KANNATTIMET

PORTTIKANNATIN TPK KS80, KSF80

a7, 2 kpl

10,5x25, 2 kpl
o11, 2 kpl

SSTL- VARASTO- PAINO KG
NUMERO PAKKAUS /100 KPL

Kuumasinkitty valmistuksen jéalkeen

TPK-200 14 494 92 10 kpl 53 340 270
TPK-300 14 494 93 10 kpl 68 440 370
TPK-400 14 494 94 10 kpl 84 540 470
TPK-500 14 494 95 10 kpl 101 640 570
TPK-600 14 494 96 10 kpl 114 740 670
Kuumasinkitty valmistuksen jalkeen ja maalattu
PEX TPK-200 14 308 62 10 kpl 53 340 270
PEX TPK-300 14 308 63 10 kpl 68 440 370
PEX TPK-400 14 308 64 10 kpl 84 540 470
PEX TPK-500 14 308 65 10 kpl 101 640 570
PEX TPK-600 14 308 66 10 kpl 114 740 670
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Porttikannake TPK kiinnitetdan kattokannattimeen TP1 ruuvisarjalla Porttikannake TPK kiinnitetdan ankkurikiskoon AS ruuvisarjalla
RS 2. Tikashylly KS80 kiinniteta&n porttikannakkeeseen TPK RS 2. Ankkurikisko AS kiinnitetdén kattoon paatykiinnittimella
kiinnittimella KK. AF. Tikashylly KS80 kiinnitetaan porttikannakkeeseen TPK kiin-

nittimella KK.
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