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Muovi- ja metallikoteloidut turvakytkimet           
80 - 250A 

 

 

 

 Väännin lukittavissa sekä päälle- että poisasentoon  

 Käyttämällä mukana tulevaa lisätarviketta ovi voidaan avata 
vaikka kytkin on päällä asennossa 

 Kotelo ja umpilaipat pulverimaalattua peltiä 

 Kotelointiluokka IP65  

 Seinäasennuksessa käytetään toimitukseen kuuluvat 
seinäkiinnikkeitä  

 

 

 

Metallikoteloidut turvakytkimet 80 - 250A  tekniset tiedot 

 

Tyyppi metalli 
ESWM4   
380H  

ESWM4 
3100H  

ESWM4 
3125H  

ESWM5   
3160H  

ESWM5   
3200H  

ESWM5   
3250H  

S-numero  36 053 58  36 053 59  36 053 60  36 053 62  36 053 64  36 053 66  
Navat  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  
Kotelointiluokka  IP65  IP65  IP65  IP65  IP65  IP65  
Nimellisjännite  415/500/690V 415/500/690V 415/500/690V 415/500/690V  415/500/690V  415/500/690V  
Nimellistaajuus  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  
Nimellisvirta AC23  80/63/45A  100/80/63A  125/100/80A  160/125/100A  200/160/125A  250/200/160A  
Terminen nimellisvirta  80A  100A  125A  160A  200A  250A  
Apukosketin AC15 250V  3A  3A  3A  3A  3A  3A  
Nimellinen moottoriteho 415V  37kW  45kW  55kW  75kW  90kW  110kW  
Nimellinen katkaisukyky  
<100A cos 0,45 
400V <100A cos 0,35  

640A  800A  1000A  1280A  1600A  2000A  

Nimellinen sulkemiskyky  
<100A cos 0,45 
400V <100A cos 0,35  

800A  1000A  1250A  1600A  2000A  2500A  

Ehdollinen oikosulkuvirta,  50kA  50kA  50kA  50kA  50kA  50kA  
Suurimmalla sulakkeella  80A  100A  125A  160A  200A  250A  

Liitäntä  
Kaapelikenkä 
M8  

Kaapelikenkä 
M8 

Kaapelienkä 
M8 

Kaapelikenkä 
M8 

Kaapelikenkä 
M8 

Kaapelikenkä 
M8 

Mitat mm vääntimellä              
(l x k x s)  300x400x200  300x400x200  300x400x200  400x600x250  400x600x250  400x600x250  

Umpilaipat 2x FL21  2x FL21  2x FL21  2x FL21  2x FL21  2x FL21  
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IEC 60947-3 standardin mukaiset koteloidut kuormankytkimet käytettäväksi esimerkiksi turvakytkiminä.  

 

 

 Väännin lukittavissa sekä päälle- että poisasentoon 

  

 Kotelointiluokka IP65  

 

 

 

 

 
 

 

Muovikoteloidut turvakytkimet 100 -250A  tekniset tiedot 
 

Tyyppi muovi ESWP4 3100H  ESWP4 3125H  ESWP5 3160H  ESWP5 3200H  ESWP5 3250H  
S-numero  36 xxx xx  36 xxx xx  36 xxx xx  36 xxx xx  36 xxx xx  
Navat  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  3+N+PE  
Kotelointiluokka  IP65  IP65  IP65  IP65  IP65  
Nimellisjännite  415/500/690V  415/500/690V  415/500/690V  415/500/690V  415/500/690V  
Nimellistaajuus  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  50-60Hz  
Nimellisvirta AC23  100/100/100A   125/125/100A    160/125/100A    200/160/125A  250/200/160A  
Terminen nimellisvirta  100A  125A  160A  200A  250A  
Apukosketin AC15 250V  3A  3A  3A  3A  3A  
Nimellinen moottoriteho  45kW  55kW  75kW  90kW  110kW  
Nimellinen katkaisukyky  
<100A cos 0,45 
400V <100A cos 0,35  

800A  1000A  1280A  1600A  2000A  

Nimellinen sulkemiskyky  
<100A cos 0,45 
400V <100A cos 0,35  

1000A  1250A  1600A  2000A  2500A  

Ehdollinen oikosulkuvirta,  50kA  50kA  50kA  50kA  50kA  
Suurimmalla sulakkeella  100A  125A  160A  200A  250A  
Liitäntä  70 mm2  70 mm2  Kaapelikenkä M8 Kaapelikenkä M8 Kaapelikenkä M8 
Mitat mm vääntimellä(l x k x s)  280x380x180  280x380x180  380x560x230  380x560x230  380x560x230  
Umpilaipat  4x FL21  4x FL21  6x FL21  6x FL21  6x FL21  

 


