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Monix Slim

LED

Kostean tilan IP44 muovikupuvalaisin.
Monix Slim on monikayttoinen,
matala valaisinsarja teollisuus-, liike-
ja asuintilojen yleisvalaistukseen.
Sarja taydentaa Monix-tuoteperheen
kayttdalueet mataliin tiloihin.

LIFETIME
100 000 h

(L80) /

Monix Slim LED opaalikuvulla

DALI Dimming

DALI-litantalaitteet mahdollistavat va- Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan
laisimen yhdistamisen DALI-pohjaisiin valikoiman erilaisia himmennysteknii-
ohjausjarjestelmiin ja dlytaloihin. Verrat- koita. 1-10V, painonappi, DALI ja perus-
tuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI valo-ratkaisut ovat vain muutama esi-
mahdollistaa valaisinkohtaisen him- merkki kattavista vaihtoehdoistamme
mennyksen ja ohjauksen seka merkit- tilasi ohjaamiseksi.

tavan energiansadstopotentiaalin.
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"Tyylikas ja matala

yleisvalaisin kaikkiin
tiloihin, tehokas ja

tasainen valo.”
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Kirkkaalla kuvulla

Tilauksesta jousikiinnikkeella

Monix Slim tutkalla
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Rakenne

> Runko valkoiseksi pulverimaalattua, sahko-
sinkittya teraslevya
> Pa&dyt iskun-, Iammaon- ja UV-sateilyn kestdvaa
ABS-muovia
> Kupu ulkopuolelta siledd, sisdpuolelta uritettua
kirkasta (K) akryylimuovia tai opaaliakryylimuo-
via (O)
> Valkoinen heijastin
> AMSR... ja AMSLR... -tyypit sisaltavat korkeataa-
juustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen
(tutkayksikko)
> Tunnistinvalaisinmalleissa liiketunnistin sijaitsee
valaisimen sisalla ja on ulospain nakymaton
> LED-mallit
> Ottotehot 29W ja 21W, pituus 598 mm,
valaisimen valovirta kts. taulukko
> Ottotehot 42W ja 29W, pituus 898 mm,
valaisimen valovirta kts. taulukko
> Ottotehot 54W ja 38W, pituus 1198 mm,
valaisimen valovirta kts. taulukko
> Ottotehot 65W ja 47W, pituus 1498 mm,
valaisimen valovirta kts. taulukko
4000 K, tehokerroin 0,98, Ra >80
> Kayttoéympadriston lampotila - 20 °C - + 35 °C
> LED-moduulin elinika T.=25 °C:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
> Liitantalaitteen elinika T =25 °C:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)
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Asennus

> Asennus suoraan kattopintaan, ripustus-
kiskoon tai seindpintaan. Avaimenreikakolot
> Kytkentdpiste valaisimen keskella
> Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm
> Paadyissa aihio 21 mm, paatyjohdotus soveltuu
vain 2-putkisille malleille
> 5-napainen kytkentdrima
> Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot
web-tuoteluettelostamme
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja
seindan max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittais- ja master-orja-asennuksiin
- Orjakuorma max. 200W (LED) sisaltaen tutka-
valaisimen tehon.
Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet

Tilauksesta

> Ripustuskiskoasenteisena jousikiinnik-
keilla (AMJK2S/AMJK2SV kiskoon MEK70
ja AMJK3S/AMJK3SV kiskoon MEK110)

> Jousikiinnikkeet XYRV-, OBO- ja Elwia
MP -valaisinripustuskiskoihin

> Alhaisemman valovirran projektikoh-
taiset ratkaisut

Snro Tyyppi Tuotenimi Kg Valonjako A Valovirta
Monix Slim LED
4360328 AMSL60 AMSL60 1PA4 LED 29W/840ACO LED 17 K5 598 520 2890 Im
4361189 AMSL60/3K AMSL60/3K P44 29W/830 ACO LED 17 K5 598 520 2906 Im
4360508 AMSL6020 AMSL6020 [PA4 LED 21W/840 ACO LED 17 K5 598 520 2170 Im
4361199 AMSL6020/3K AMSL6020/3K P44 21W/830 ACO LED 17 K5 598 520 2067 Im
4360332 AMSL90 AMSL90 1P44 LED 42W/840ACO LED 2,3 K5 898 765 4480 Im
4361190 | AMSL90/3K AMSL90/3K IP44 47W/830 AC O LED 29 K5 898 765 42681m
4360509 AMSL9030 AMSL9030 1P44 LED 29W/840 ACO LED 2,3 K5 898 765 3050 Im
4361300 AMSL9030/3K AMSL9030/3K P44 29W/830 ACO LED 2,3 K5 898 765 2906 Im
43603 22 AMSL120 AMSL120 1P44 LED 54W/840 ACO LED 29 K5 1198 1065 6200 Im
4361187 AMSL120/3K AMSL120/3K P44 54W/830 ACO LED 2,9 K5 1198 1065 5907 Im
43604 87 AMSL12045 AMSL12045 IP44 LED 38W/840 ACO LED 2,9 K5 1198 1065 4470 Im
4361193 AMSL12045/3K AMSL12045/3K P44 38W/830 AC O LED 2,9 K5 1198 1065 42591m
4360326 | AMSLIS0 AMSL150 P44 LED 65W/840 ACO LED 35 K5 1498 1365 76001m
4361188 AMSL150/3K AMSL150/3K 1P44 65W/830 ACO LED 35 K5 1498 1365 72131Im
43604 88 AMSL15055 AMSL15055 IP44 LED 47W/840 ACO LED 35 K5 1498 1365 5510 Im
4361196 AMSL15055/3K AMSL15055/3K 1P44 47W/830 ACO LED 35 K5 1498 1365 5229 Im

Katso tarkemmat tuotetiedot netista: www.ensto.fi

06/09/23 123



€ENSTO

Snro Tyyppi Tuotenimi Kg Valonjako A Valovirta
Monix Slim LED DALI
4361309 | AMSL6OED AMSLGOED IP44 29W/840 AC O DALI LED 17 KS 598 520 28901m
4361325 | AMSL6OED/3K AMSL60ED/3K IP44 29W/830 AC O DALI LED 17 KS 598 520 29061m
4361321 AMSL6020ED AMSL6020ED 1P44 21W/840 AC O DALI LED 17 kS 598 520 2170 1m
4361329 | AMSL6020ED/3K AMSL6020ED/3K IP44 21W/830 AC O DALI LED 17 ks 598 520 20671m
4361314 | AMSLIOED AMSLIOED IP44 47W/840 AC O DALI LED 29 ks 898 765 4480 Im
4361326 | AMSLIOED/3K AMSLOOED/3K IP44 47W/830 AC 0 DALI LED 29 K5 898 765 42681m
4361322 | AMSLIO30ED AMSLI030ED IP44 29W/840 AC O DALI LED 23 K5 898 765 30501m
4361330 | AMSL9030ED/3K AMSLI030ED/3K IP44 29W/830 AC O DALI LED 23 ks 898 765 29061m
4361301 AMSL120ED AMSL120ED [P44 54W/840 AC O DALI LED 2,9 K5 1198 1065 62001m
4361323 | AMSL120ED/3K AMSL120ED/3K IP44 54W/830 AC O DALI LED 2,9 K5 1198 1065 5907 Im
4361315 AMSL12045ED AMSL12045ED [P44 38W/840 AC 0 DALI LED 2,9 K5 1198 1065 44701m
4361327 | AMSL12045ED/3K AMSL12045ED/3K P44 38W/830 AC O DALI LED 2,9 K5 1198 1065 42591m
4361308 | AMSLISOED AMSLISOED IP44 65W/840 AC O DALI LED 35 K5 1498 1365 7600 Im
4361324 | AMSLI50ED/3K AMSL150ED/3K IP44 65W/830 AC O DALI LED 35 K5 1498 1365 7213Im
4361320 | AMSLI5055ED AMSL15055ED IP44 47W/840 AC O DALI LED 35 K5 1498 1365 5510Im
4361328 | AMSL15055ED/3K AMSL15055ED/3K IP44 47W/830 AC O DAL LED 3,5 K5 1498 1365 52291m
4360514 | AMSLR60 AMSLR60 P44 LED 30W/840 AC O RAD LED 17 KS 598 520 28901m
4360515 | AMSLR6020 AMSLR6020 P44 LED 22WW/840 AC O RAD LED 17 KS 598 520 2170 Im
4360340 | AMSLRYO AMSLRO P44 LED 43W/840 AC O RAD LED 23 ks 898 765 4480 Im
4360520 | AMSLR9030 AMSLRI030 P44 LED 30W/840 AC O RAD LED 23 K5 898 765 30501m
4360334 | AMSLR120 AMSLR120 1PA4 LED 55W/840 AC O RAD LED 29 K5 1198 1065 62001m
4360511 AMSLR12045 AMSLR12045 P44 LED 39W/840 AC O RAD LED 29 ks 1198 1065 4470 Im
4360338 | AMSLRIS0 AMSLR150 IPA4 LED 66W/840 AC O RAD LED 35 K5 1498 1365 76001m
4360512 | AMSLR15055 AMSLR15055 P44 LED 48W/840 AC O RAD LED 35 Ks 1498 1365 5510 Im
Asennustarvikkeet
4364185 | AMJK2S AMJK2S MEK70 JOUSIKIINNIKEPARI metall
4360038 | AMJK2SV AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN. PARI valkoinen
4361442 SKYDAMSL Vdestdnsuojakiinnikepari valkoinen
;
AMSL6O (myds /3K ja tutka) 000 40 | 20 | 40
AMSL6020 (myds /3Kjatutka) | 35 | 65 | 35 | 65 Ly 00 Ly
AMSLI0 (myds /3K ja tutka) 000 40 | 20 | 40
AMSLIO30 (myds/3Kjatutka) | 35 | 65 | 35 | 65 26
AMSL120 (myds/3Kjatutka) | 20 | 40 | 20 | 40 144
AMSL12045 (myds /3Kjatutka)| 35 | 65 | 35 | 65 g
AMSLISO (myds/3Kjatutka) | 15 | 24 | 24 | 40
AMSL15055 (myds /3Kjatutka)| 15 | 24 | 24 | 40
K5 LED
AMSL6OED  (mybs /3K) 2| 3% | 37 | 6 o it
AMSL6020ED (myds /3K) 2 | 3% | 37 | 6 ‘/ ‘ 1 T
AMSLIOED (myds /3K) 15 | 2 | u | 4 w »
AMSL9030ED (mydis /3K) 15 | 224 | 24 | 40 > o
AMSL120ED (myds /3K) 15 | 224 | 24 | 4 \ ‘
AMSL12045ED (myds /3K) 15 | 24 | 24 | 40 = { = o
AMSLISOED (myds /3K) 15 | 24 | 24 | 4
AMSL15055ED (myds /3K) 15 | 24 | 24 | 4 SKYDAMSL
» - ¢ - e
cd/kim = C0- 180 == (90 - (270 100%
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Matala rakenne, tasainen
valo ja monipuoliset asennus-
mahdollisuudet tekevat
Monix Slimista kokonaisuu-

dessaan erinomaisen.

Piddtamme oikeudet muutoksiin.






