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Lyijyakkujen turvallisen käsittelyn ohjeet 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1907/2006 (REACH-asetus) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista säädetään aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteiden täytäntöönpanosta ja päivittämisestä. Akut katsotaan REACH-asetuksen 
osalta tavaroiksi eivätkä ne vaadi käyttöturvallisuustiedotteen julkaisua. Tuotteista on kuitenkin annettava turvallisuustiedot. Asiakirjaa, joka täyttää 
tämän vaatimuksen, kutsutaan usein käyttöturvallisuustiedotteeksi, mutta siihen voidaan viitata myös ’lyijyakkujen turvallisen käsittelyn ohjeina’ 
yms. 

 

1. Tunnistetiedot 

Maahantuoja: 

Celltech Oy / Y-tunnus: 0905435-5 / Koskelontie 25, 02920 Espoo, Finland / Puh. 0207 999 640 / www.celltech.fi 

Tuote: 

Lyijyakku, joka sisältää laimennettua rikkihappoa  

▪ Lyijyakusta saattaa purkautua räjähdysherkkä vety- happikaasuseosta varauksen ja käytön aikana. 

▪ Akuissa on suuri oikosulkuvirta ja sähköiskuvaara. 

▪ Paikallisakkujen suojausmenetelmät määritellään standardissa EN IEC 62485-2. Standardissa kuvataan 
toimenpiteet, joilla varmistetaan akustojen ja akkuasennusten toiminnallinen turvallisuus. 

 

2. Vaaran yksilöinti 

Lyijyakkuja on käytettävä niiden mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti vaaran välttämiseksi: 

▪ Akut sisältävät vedellä laimennettua rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja. 

▪ Akut on merkittävä varoitusmerkeillä, jotka esitetään tämän dokumentin kohdassa 15. 

 

3. Koostumus ja tiedot ainesosista 

CAS-No. Kuvaus 
Pitoisuus 
Paino-% 

H-Lausekkeet GHS-piktogrammit 

7439-92-1 Lyijyristikko 

(lyijy, lyijysekoitteet) 

~ 32 H360, H362, H332, 
H302, H372, H351 

 

7439-92-1 Lyijyä sisältävä aktiivimassa ~ 32 H360D, H302, H332, 
H361f, H412 

 

7664-93-9 Elektrolyytti 

(rikkihappo) 

~ 29 H290, H314 

 

n/a Muoviosat ~ 7   
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4. Ensiapuohjeet 

Rikkihappo on syövyttävää ja vahingoittaa ihoa 

Ihokosketuksen jälkeen: Huuhtele vedellä, riisu ja pese kostuneet vaatteet 
Happosumun hengittämisen jälkeen: Hengitä pitkään raitista ilmaa ja seuraa olotilan muutoksia, hakeudu lääkäriin 
Silmäkosketuksen jälkeen: Huuhtele juoksevalla vedellä useita minuutteja, hakeudu lääkäriin 
Nielemisen jälkeen: Juo välittömästi runsaasti vettä, niele aktiivihiiltä, hakeudu lääkäriin 

Lyijy-yhdisteet luokitellaan myrkyllisiksi suvunjatkamisen kannalta 

Ihokosketuksen jälkeen: Pese vedellä ja saippualla, hakeudu lääkäriin 

 

5. Palontorjunta 

Sopivat sammutusaineet: 

CO2 on tehokkain sammutusaine, mutta vesi, vaahto ja sammutusjauhe sopivat myös tarkoitukseen. Jauheen käytöstä voi aiheutua 
henkilövahinkoja. 

Sopimattomat sammutusaineet: 

Vesi, jos akun jännite on yli 120 V. 

Erityissuojaimet: 

Akkuja käsiteltäessä on käytettävä seuraavia suojavälineitä: Haponkestävä vaatetus, käsineet, suojalasit, hengityssuojain, 
haponkestävät henkilösuojaimet. 

 

6. Päästöjen hallinta onnettomuustilanteessa 

Nämä tiedot koskevat ainoastaan tilannetta, jossa akku on mennyt rikki ja sen sisältö pääsee ulos. 

▪ Happoroiskeet on imeytettävä sitovaan aineeseen esim. hiekkaan, ja alue on neutraloitava kalkilla tai natriumkarbonaatilla. 

▪ Aine on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Ainetta ei saa päästää viemäreihin, vesistöihin eikä maaperään. 

 

7. Käsittely ja varastointi 

Akut tulee varata täyteen ennen varastointia ja niitä on säilytettävä viileässä, kuivassa ja puhtaassa tilassa. Älä varastoi akkuja alle -
40 ºC lämpötilassa. Alin lämpötila riippuu akkujen varaustasosta jäätymisen estämiseksi: 

▪ -30 ºC alin varastointilämpötila varaustilan ollessa 75 % 

▪ -20 ºC alin varastointilämpötila varaustilan ollessa 50 % 

▪ -10 ºC alin varastointilämpötila varaustilan ollessa 25 % 

Akkujen varastointiaika on noin kuusi kuukautta +20 °C ja noin neljä kuukautta +30 °C lämpötilassa. Varastointi korkeammassa 
lämpötilassa kuin +20 °C lisää tarvetta uudelleenvarauksille. 
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8. Altistumiset, raja-arvot ja henkilösuojaimet 

Lyijy ja lyijy-yhdisteet CAS: 7439-92-1 

Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei ole altistusta lyijylle tai lyijy-yhdisteille 

Elektrolyytti (rikkihappo) CAS: 7664-93-9  

Rikkihapolle ja happosumulle on mahdollista altistua akun täytön ja latauksen aikana 

H-lausekkeet 

H290 -> Voi syövyttää metalleja  

H314 -> Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  

P-lausekkeet 

P280 -> Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta 

P301+P330+P331 -> JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa 

P303+P361+P353 -> JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai 
suihkuta]. 

P305+P351+P338 -> JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

Raja-arvo työpaikoilla 0.1 mg/m³ 

Henkilösuojaimet: 

Suojalasit, kumi- tai PVC-käsineet, haponkestävä vaatetus, turvasaappaat 

 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Lyijy Rikkihappo (30–38,5 %) 

Ulkonäkö: n/a Ulkonäkö: n/a 

Olomuoto: kiinteä Olomuoto: neste 

Väri: harmaa Väri: väritön 

Haju: hajuton Haju: hajuton 

Jähmettymispiste: 327˚C Jähmettymispiste: -35…60˚C 

Kiehumispiste: 1749˚C  Kiehumispiste: n.108-114˚C 

vesiliukoisuus (25 ˚C): hyvin pieni (0.15 mg/l) vesiliukoisuus (25 ˚C): täydellinen 

Tiheys (20˚C): 11.35 g/cm³ Tiheys (20˚C): 1,2-1,3 g/cm³ 

 

10.  Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

▪ Syövyttävä, syttymätön neste / liuos, lämpöhajoaminen 338°C:ssa 

▪ Hajottaa orgaanista ainetta, kuten kartonkia, puuta ja kangasta 

▪ Reagoi metallien kanssa muodostamalla vetyä 

▪ Reagoi voimakkaasti kosketuksessa natriumhydroksidin ja emäksien kanssa. 
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11.  Terveysvaikutuksiin ja myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

Nämä tiedot koskevat vain rikkoutuneista lyijyakuista mahdollisesti vapautuvia yhdisteitä. Raja-arvot altistumiselle vaihtelevat 
kansallisesti. 

Elektrolyytti 

Laimea rikkihappo on voimakkaasti ihoa ja limakalvoja syövyttävää. Haihtumishöyryjen hengittäminen saattaa vahingoittaa 
hengityselimiä. 

Lyijy ja sen yhdisteet 

Lyijy ja sen yhdisteet voivat nieltynä vahingoittaa verta, hermostoa ja munuaisia. Aktiivisen massan sisältämä lyijy luokitellaan 
vaaralliseksi suvunjatkamisen kannalta. 

 

12.  Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

Nämä tiedot koskevat vain rikkoutuneista lyijyakuista mahdollisesti ympäristöön vapautuvia ainesosia. 

Elektrolyytti 

Laimea rikkihappo voi aiheuttaa vaurioita viemäriverkostossa. Happo on neutraloitava kalkilla tai natriumkarbonaatilla ennen 
hävittämistä. PH-arvon muutokset voivat aiheuttaa ympäristövahinkoja. Elektrolyyttiliuos reagoi veden ja orgaanisten aineiden 
kanssa ja voi aiheuttaa vahinkoa eläimille ja kasveille. Elektrolyytti saattaa sisältää liukenevia lyijy-yhdisteitä, jotka voivat olla 
myrkyllisiä vesiympäristöille. 

Lyijy ja sen yhdisteet 

Poistaminen vedestä edellyttää kemiallista ja fysikaalista käsittelyä. Jätevettä joka sisältää lyijyä ei saa hävittää käsittelemättä. 
Akkujen lyijyoksidin vaikutuksia vesiympäristössä: 

▪ Myrkyllisyys kalalle: 96 h LC 50 >100 mg/l 

▪ Myrkyllisyys vesikirpulle (daphnia): 48 h EC 50 >100 mg/l 

▪ Myrkyllisyys levälle: 72 h LC 50 > 10 mg/l 

Tulokset osoittavat, että akun lyijyoksidin pitoisuus (100 mg/l) ei ole haitallinen kaloille tai vesikirpuille. Akkujen lyijyoksideilla ei ole 
(10 mg/l:n pitoisuutena) haitallisia vaikutuksia kasvunopeuteen tai biomassaan. Direktiivin 67/548/ETY luokituksen mukaisesti 
kaikista lievin haittavaikutus tulee ottaa huomioon. Koska akkujen lyijyoksidin myrkyllisyys levälle on > 10 mg/l, se tulee luokitella 
vaaralausekkeella H400/410 (Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä). 

 

13.  Kierrätystä ja akkujen käsittelyä koskevat tiedot 

Lyijyakuista säädetään EU: n akkudirektiivissä 2006/66/EU. Käytöstä poistetut lyijyakut kierrätetään lyijyjalostamoissa 
(sekundaariset lyijysulatteet). Käytetyn lyijyhappoakun aineosat kierrätetään tai jälleen käsitellään. Akkujen valmistajat ja 
maahantuojat, kuten myös metallimyyjät, vastaanottavat käytettyjä akkuja ja toimittavat ne lyijysulattamoihin käsiteltäviksi. 
Käytettyjä lyijyakkuja ei saa sekoittaa muiden akkujen kanssa keräys- ja kierrätysprosessin aikana. Erityisesti korkean energian akut 
(esim. Li-Ion-akut) on pidettävä erillään käytöstä poistetuista lyijyakuista. Elektrolyyttiä (laimeaa rikkihappoa) ei saa tyhjentää ilman 
tarvittavaa asiantuntemusta. Elektrolyytin tyhjennyksen käytöstä poistetuista lyijyakuista saavat suorittaa vain tähän erikoistuneet 
yritykset. 
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14.  Kuljetussäännökset 

Voimassa olevat kuljetussäännökset riippuvat muun muassa akkutyypistä, kuljetusolosuhteista, kuljetusvälineistä, 
erikoismääräysten vaatimusten täyttymisestä, kuljetetaanko akut ilman elektrolyyttiä, ovatko akut vaurioituneet, yms. Tarkista aina 
ajantasaiset säännökset ja erikoismääräykset maa-, sisävesi-, meri- ja ilmakuljetuksiin kansalliselta viranomaiselta. 

 

15.  Kemikaaleja koskevat määräykset 

EU:n Paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EU) ja vastaavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti lyijyhappoakut on merkittävä ohessa esitetyn 
mukaisella jäteastian kuvalla, jonka yli on vedetty risti, ja sen lisäksi lyijyn 
kemiallisella merkillä sekä ISO:n kierrätysmerkillä. 

 

Alla lyijyhappoakkuihin liittyvät varoitusmerkit. Merkinnät voivat vaihdella akun käytön ja koon mukaan. 

Tupakointi kielletty. Suojaa kipinöiltä ja/tai 
avotulelta. 

 

On käytettävä silmiensuojaus.  

 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa  

 

Vaara: syövyttävää happoa  

 

Katso ohjeet 

 

Räjähdysvaara 

 

 

16.  Muut tiedot 

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Vaatimus julkaista käyttöturvallisuustiedote ei koske akkuja. 
Rakenteesta riippumatta kaikki lyijyperäiset akut sisältävät lyijymetallia (CAS -numero: 7439-92-1).  

Kaikki edellä annetut tiedot on koottu parhaan ymmärryksen mukaan ja olemassa olevien tietojen perusteella. Ne eivät ole 
vakuutus turvallisuudesta kaikissa käyttöolosuhteissa. Käyttäjän vastuulla on noudattaa aina kaikkia tuotteen varastointia, käyttöä, 
huoltoa ja hävittämistä koskevia lakeja ja säädöksiä. 

 

 


